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Nombre

Referencia

Materiales

Difusor

Potencia

Temperatura de color

Flujo luminoso

Dimmable

Ángulo de apertura

Ángulo de inclinación

IP

IK

F.P

UGR

IRC

Chip

Driver

Vida media (duración)

Clase energética

Aislamiento eléctrico

Colores

Medida exterior

Proteción contra Sobretensiones

Tª (ambiente/trabajo)

Input

Output

Frecuencia

Peso

Certificados

Garantia

sujeto a alteraciones o cambios técnicos
todas las dimensiones están especificadas en mm Grupo LUCES / i-TEC Factory C.I.F. B·37363025 | Calle Rubiera 40 (Polígolo Industrial “Los Villares”) 37184, Salamanca, España

 +34 923 204 088  |   info@itec-factory.com

vial blade

5550553

Aluminio + Cristal

-

150W

6500K

13.900lm

-

120º

-

65

08

>0.9

<19

>70

EPISTAR COB

i-TEC series

+30.000h

A++

Clase I

Gris antracita

310 mm x 810 mm x 125 mm

-

-25ºC ~ 60ºC

AC85 ~ 265V

DC32V  

50 / 60Hz

8,4kg

CE RoHS

2 años

The average Iluminance Effective Figure
Flux Out: 12747.00lm

Avg./Nadir . EHeight Beam Angle 120º Diameter / Area

0.70/ 3.13lx

1.57/ 7.04lx

6.27/ 28.17lx

12.80/ 57.49lx

25.09/ 112.67lx

69.69/312.99lx
156.81/ 704.22lx
627.25/2816.87lx

152.60/ 18289.78sq.m

101.73m/ 8128.79sq.m

50.87m /2032.20sq.m

35.61m /995.78sq.m

25.43m/508.05sq.m 

15.26m /182.90sq.m
10.17m /81.29sq.m
5.09m /20.32sq.m1.0m
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vial blade
ficha técnica

ref. 5550553

h=125 mm

310 mm

810 m
m

Boca Máx 
Ø60 mm


